
PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

ODSTRANITEV

glavni objekt OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE MORAVČE

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

najstarejši del šole l. 

1967: 351-253/62-3/3

telovadnica l. 1978:  

35102-542/97-230840

datum GD za obstoječe objekte

najstarejši del šole l. 

1967: 11.5.1966

telovadnica l. 1978:  

25.2.1997

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

najstarejši del šole l. 

1967: Skupščina 

občine Domžale

telovadnica l. 1978: UE 

Domžale

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Moravče

številka katastrske občine 1955

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA OŠ JURIJA VEGE MORAVČE

Občina Moravče namerava prizidati in rekonstruirati obstoječi objekt Osnovne šole Jurija Vege 

Moravče. 

Gradnja bo obsegala: 

- odstranitev dela obstoječega prizidka in šolske telovadnice na severni strani; 

- dozidavo in nadzidavo severnega prizidka in nove športne telovadne dvorane; 

- delno rekonstrukcijo obstoječega objekta šole;  

- izvedbo novih oz. prizidavo obstoječih opornih zidov. 

Obstoječe zaklonišče v kleti ostane kot obstoječe, na novo bo urejen le notranji dostop do 

zaklonišča. 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

parc. št.
115/4, 116/10, 117/8, 

117/23, 118/7 in 118/8

LOKACIJSKI PODATKI

OBJEKT 1 - STAVBA

117/8, 117/23 (prej del 117/11 in 117/19) in 118/7

Moravče

novogradnja - prizidava

zahteven

DA NE

uporaba evrokodov

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah TSG požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije TSG nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele TSG zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije TSG učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah TSG zaščita pred hrupom v stavbah

OBJEKT 2 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

OPORNI ZID A: 

ŠKARPA - ZAHOD, 

SPODNJI ZID

117/23 (prej del 117/11)

Moravče

novogradnja - prizidava

nezahteven

NE

NE

uporaba evrokodov

drug podatki zahtevani v PA

klasifikacija po CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

kratek opis objekta
spodnji oporni zid z ograjo ob klančini do kuhinje in vzdolž kuhinje ob 

poti proti zgornjemu vrtcu - v podaljšku obstoječe škarpe za objektom

vrsta gradnje

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

dozidava in rekonstrukcija OŠ Jurija Vege

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

OŠ JURIJA VEGEimenovanje objekta

prostorski akt
Občinski prostorski načrt občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče 07/15 in 4/16 – obv. 

razl.)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 3 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

OPORNI ZID B: 

ŠKARPA - ZAHOD, 

ZGORNJI ZID

117/23 (prej del 117/11)

Moravče

novogradnja - novozgrajen objekt

nezahteven

NE

NE

uporaba evrokodov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 4 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

OPORNI ZID C: 

ŠKARPA - VZHOD

117/23 (prej del 117/11)

Moravče

novogradnja - prizidava

nezahteven

NE

NE

uporaba evrokodov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

Oporni zid C višine od 0,15 m do 1,25 m. 

L =  3,05 m + 11,55 m= 14,6 m

Oporni zid A v treh segmentih. 

L = 17,40 m + 11,50 m + 10,40 m = 39,3 m 

Segment 1 višina od 0,15 m do 1,5 m, segment 2 in 3 višina 1,5 m. 

imenovanje objekta

kratek opis objekta
zgornji oporni zid ob klančini vzdolž kuhinje ob poti proti zgornjemu 

vrtcu

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

Oporni zid B v enem segmentu višine od 0,3 m do 1,2 m. 

L = 11,5 m

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta
oporni zid z ograjo ob nekdanjem dovozu do novega vhoda v 

povezovalnem delu

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
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OBJEKT 5 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

OPORNI ZID D: 

ŠKARPA - 

SEVEROVZHOD

117/23 (prej del 117/11)

Moravče

novogradnja - prizidava

nezahteven

NE

NE

uporaba evrokodov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 6 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

 117/23 (prej del 117/11)

Moravče

rekonstrukcija

manj zahteven

NE NE

uporaba evrokodov

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 7 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

115/4 (prej del 115/7)

Moravče

novogradnja - prizidava

nezahteven

NE NE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

zunanje asfaltirano (šolsko) igrišče dim. 20m x 40m, na dveh straneh 

proti cesti omejeno s škarpo dim. 0,0m - 2,4m višine, ki bo približno do 

polovice zakrita z zatravljeno brežino.  Vodni zbiralnik bo imel ca 

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 21122 Samostojna parkirišča

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta PARKIRIŠČE

kratek opis objekta dodatna (nadomestna) parkirna mesta

parcelna številka

katastrska občina

parcelna številka

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta oporni zid z ograjo ob  igrišču na seveni in vzhodni strani

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

24110 Športna igrišča

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta
rekonstrukcija zunanjega igrišča vključno s podpornim zidom in z 

varovalno ograjo

parcelna številka

katastrska občina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

ZUNANJE IGRIŠČE S ŠKARPO IN VODNIM ZBIRALNIKOM

objekt z vplivi na okolje

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

klasifikacija po CC-SI

Oporni zid višine od 0,15 m do 1,25 m. 

L =  6,1 m + 25,2 m + 15,1 m = 46,4 m
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SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje
16 PM, vzporedno parkiranje.
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